N '\»lPREQ\fZJA X', SWIATLO A~ WIEDZA

SPECYFIKACJA

Korpus:
e szary stop aluminiowy

System optyczny:
e szkto bezpieczne hartowane termicznie

. 556mm ZEW M MR - ulice, 80 W 740-CRI-70/ S - Wt/WYL
LED: 295mm drogi, place 95 W 4000K D- DALI
* CRI>70, 3000K*, 4000K, 5700K* 79mm magazynowe itp. 105 W C-PIR
*opcjona|nie ISN- INT. CZUJNIK

Zastosowanie:
¢ obszary mieszkalne, drogi, parkingi,
place magazynowe itp. np. ZEWM-MR-80-740-S

Montaz:
¢ bezposrednio do $ciany za pomocga
wspornika $ciennego,
¢ za pomoca wysiegnika tukowego do masztu,
* wysiegnikiem tamanym (kgtowym)
do masztu.
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W zwigzku ze statym rozwojem technologii LED, parametry oprawy mogg ulec zmianie. Strumien $wietlny i obcigzenie elektryczne mogg sie wahaé +/- 10% od wartosci nominalnych.
Temperatura barwowa moze sie wahac +/- 150K od wartosci nominalnej. Uszkodzenie 1 punku LED nie ma wptywu na skutecznosé¢ $wietlng podstawg do reklamacji produktu.

Ej L=EV=ZL-LZD  sewierzos LEVEL-LED Sp. z 0.0. ul. Radomszczariska 24, 97-570 Przedbérz




